FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques :

PV ACOUSTIQUE : RA-AC00629

THERMIQUE : Amb. ext. = 1,5 W / m?K

ACOUSTIQUE : Rw (C; Ctr) = 32(-2 ;-2)

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE :

Profil "universel" pour mise en ceuvre par soudure ou vissage

HUISSERIE :

Bati metallique en téle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10eme Assemblage
mecanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de reglage Feuillure
de 66x25mm - Joint d'étanchéité a une levre, adhésif Seuil a la suisse

VANTAUX :

Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine isolante collée aux parements en tole
d'acier galvanisée (ép.75/100eme) Masse surfacique : 27kg/mz2

EQUIPEMENT :

2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) Serrure sureté 1 pt a mortaiser, axe a
60mm

DOMAINE DIMENSIONNEL (passage libre d'huisserie) :

Hauteur : 1500 a 2500 Largeur : 400 a 1200

DOMAINE DIMENSIONNEL STANDARD :

Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400/2500 Largeurs :
800/850/900/950/1000/1100/1200

FINITION :

Prépeinture (a peindre)

Variantes:

Possibilité d’'intégration en ambiance extérieure

Quincailleries :
e Bourrelet laine de verre @10 (si bati non scellé)
e 3 paumelles si largeur passage > 1000
e Serrure sureté 1 point a mortaiser, axe a 60mm, poignée extérieure fixe, cylindre 40+40 a bouton, béquille
intérieure
Serrure 3 points a mortaiser, axe a 50mm cylindre 40+40
Serrure antipanique 1, 2 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, ¥2 cylindre 30+10
Battue de protection
Ferme porte - bras compas, EN 2-5 ou bras a coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
Ferme porte encastré (Force 4) pour largeur passage 700 a 1050maxi
Limiteur d'ouverture
Barres de condamnation rétractables et condamnables




FERMETURES FICHE
INDUSTRIELLES TECHNIQUE. P2

Controles d’acces:

Serrure électrique 1 point a sortie libre et entrée contrélée

Serrure électrique 1 point a sortie et entrée contrdolées

Contact a bille ou magneétique anti-intrusion

Gache électrique PROFIX Seérie 138 a rupture ou gache électrique PROFIX Série 118 a émission
Possibilité de controle d'accés extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique
Verrouillage d'Issues de Secours :

550 daN conforme a la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V a rupture
Serrure électrique a sortie et entrées controlee DAS avec boitier

Finitions : Vantail: Finition laquée RAL suivant nuancier (8 teintes disponibles), tole galvanisée prélaquée
Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
Huisserie :

Peinture en poudre thermodurcissable si parements préelaques ou thermolaqués
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SUD EQUIPEMENTS

SUD EQUIPEMENTS - 18 AVENUE DE LA FARIGOULE - ZAE LES SOLADES - 6660 RIVESALTES
04.68.52.95.58 - info@sudequipements.fr



NUANCIER THERMOLAQUES PMT
COLLECTION 2023/2026
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GRIS POUSSIERE ALUMINIUM GRIS GRIS TERRE NOIR BRUN SEPIA
RAL 7037 RAL 9007 D'OMBRE RAL 7022 RAL 9005 RAL 8014

GRIS FENETRE GRIS BEIGE GRIS QUARTZ GRIS NOIR BRUN ROUGE
RAL 7040 RAL 7006 RAL 7039 RAL 7021 RAL 8012
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GRIS ARGENT METAL BEIGE GRIS GRIS PIERRE GRIS ANTHRACITE ROUGE POURPRE
RAL 9006 RAL 1019 RAL 7030 RAL 7016 RAL 3004

GRIS CLAIR IVOIRE CLAIR GRIS SILEX GRIS ARDOISE ROUGE FEU
RAL 7035 RAL 1015 RAL 7032 RAL 7015 RAL 3000

BLANC GRIS BLANC CREME VERT PALE BLEU GRIS ORANGE ROUGE
RAL 9002 RAL 9001 RAL 6021 RAL 5008 RAL 2001

. A /

BLANC SIGNALISATION BLANC PUR VERT JAUNE BLEU GENTIANE JAUNE ZINC

RAL 9016 RAL 9010 RAL 6018 RAL 5010 RAL 1018

> Les blocs-portes métalliques techniques (PMT / PMIS) sont > Autres laques RAL au choix suivant le nuancier classic K7
disponibles dans les coloris thermolaqués ci-dessus (teinte (teinte avec 70% de brillance) sur consultation avec minimum
avec 70% de brillance). quantitatif.

> A la différence d'un laquage classique, le thermolaquage > Pour toute demande d'échantillons ou d'autres lagues RAL,
confére une meilleure résistance aux chocs et a la corrosion. nous consulter.

> Les dimensions maximum sont 3100 x 3500 mm (porte
battante) et 5350 x 6250 mm (porte coulissante). /

NUANCIER THERMOLAQUES PMT POUR PORTES METALLIQUES TECHNIQUES SUD EQUIPEMENTS
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