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PORTE RAPIDE ENROULABLE
AGRO ALIMENTAIRE

Catégorie :

Description :

PORTES 
RAPIDES

Sa structure, son écran, sa motorisation et son automatismes sont conçus
pour une utilisation intérieure en milieu corrosif agro-alimentaire.
Sa structure tient l’écran à l’aplomb de la baie, le mécanisme, la
motorisation et l’arbre d’enroulement / déroulement de l’écran.
Elle comprend deux consoles monoblocs fixées au linteau de chaque côté de
la baie. Sous celles-ci, deux montants verticaux fixés au sol forment
glissières pour l'écran. Entre les deux consoles, l’arbre d’enroulement /
déroulement de l’écran est protégé sous un demi-capot antipoussière
et hydrophobe favorisant le séchage à l'air. Le bloc moteur est fixé sur une
des consoles selon le côté choisi, protégé sous un capot moteur vertical
anti-poussière amovible.
Technologie : la structure est produite par blocs multifonctionnels en
matériaux multicomposites (différents composites selon les sollicitations
mécaniques propres à chaque
fonction). Cette technologie permet d'éviter les défauts de surface et de
profondeur. Ils sont anti-pont thermique, isophoniques et calculés pour
absorber les efforts à l’arrachement et au
cisaillement lors des mouvements du moteur et de l'écran. Les formes sont
arrondies, sans anfractuosité, orientées vers le bas, avec un revêtement
lisse anti-usure et hydrophobe.
La résistance de la structure, calculée et validée sur plusieurs milliers
d’installations, est supérieure à celle de l’acier inoxydable 316L.
Résistance à l’arrachement : +10%
Résistance à la corrosion : +45%
Résistance à la fatigue : +380%
Résistance à l’enfoncement : +530%
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Son écran est réalisé en tissu polyester enduit de PVC souple 670g/m², lisse, traité anti-UV et
contact alimentaire de chaque coté, à la couleur choisie.
L'étanchéité périphérique est assurée par :
• fixation du haut de l’écran sur son arbre d’enroulement, sous demi-capot rigide
antipoussière, hydrophobe et entièrement lavable à grande eau,
• maintien des bords verticaux à bouts touchants à l’intérieur des glissières par flexibles
intégrés brevetés,
• contact avec le sol par réglage d'un bourrelet d’allongement souple.
Résistance à la pression par flexibles horizontaux intégrés de haut en bas tous les 750 mm.
Maintenus sous fourreaux étanches par soudures horizontales, leurs extrémités s’appuient à
l’intérieur des glissières verticales stables et anti-bruit.
Ouverture pour les passages par enroulement du bas vers le haut autour de l’arbre horizontal
supérieur. Vitesse d’ouverture 0.8 m/s.
Fermeture après passage: automatique après temporisation réglable, vitesse de fermeture
0.8 m/s.
Sécurité en cas d’impact vertical ou horizontal :
• la bande de fermeture guidée est libre, multisouple et déformable sur 300 mm de haut et
sur toute la largeur de la baie, verticalement et horizontalement -brevet-.
• Libre dans ses glissières, elle accompagne en douceur un frottement horizontal sans
opposer de résistance -brevet-.
• Effort statique résiduel sur un obstacle vertical : le contact est toujours souple et inférieur à
50N (soit environ 5kg).
• Une cellule de confort intégrée aux glissières à 280 mm au-dessus du sol, renvoie et
maintient l'écran en position haute tant qu'un obstacle est détecté.
Réinsertion automatique de l’écran dans ses glissières par le haut, après un choc éventuel.

Sa motorisation est de conception anti-panne.
Frein, moteur, réducteur, arbre de rotation et fin de course sont en prise directe sur l'arbre, et
maintenus par consoles en matériau multicomposite anti-vibration et anti-arrachement.
Accouplement souple anti-flèche avec bague d’usure renouvelable.
Contrôle de rupture d’entraînement par design auto-bloquant breveté des consoles.
Protection anti micro-organismes par capots de consoles verticaux, lisses, amovibles pour les
contrôles de maintenance et par demi-capot horizontal entre consoles, rigide, lisse et
entièrement lavable à grande eau.
Ouverture de dépannage sans courant, selon option choisie.
Son automatisme est auto-géré.
Sa centrale de commande avec enveloppe spécifique indépendante comprend le dispositif
électronique de commande, avec autocontrôle des sécurités, auto-diagnostic et compteur de
cycles.
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Logique câblée et sécurisée contre toutes interférences de champs électromagnétiques
extérieures.
Arrêt automatique de l’ouverture et fermeture automatique après temporisation réglable
sécurisés par réglage sur site du bloc fin de course.


