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Porte  rapide empilable   

Catégorie :
equipement
 de quai 

La porte rapide empilable est la solution idéale pour les baies de taille
moyenne à grande, en particulier là où une résistance élevée au vent
est indispensable.

Description :

Optionnel  :
BARRIERE IMMATERIELLE DE SÉCURITÉ : Assure une sécurité maximale pour
le passage du personnel et des véhicules, en évitant tout contact direct avec
le rideau.
TISSU ISOLÉ : lors de l'utilisation d'un tissu isolé, les caractéristiques d'isolation
thermique et d'insonorisation s'amélioreront considérablement.
RIDEAU EN FORME DE PENTE : Le bas du rideau peut être facilement ajusté à
n'importe quelle surface dénivelée.
ARMOIRE ELECTRIQUE : en acier inox AISI 304 en option. Platine 230 V
monophasée avec variateur de fréquence comme option (La possibilité de
fourniture de ce type de platine dépend des dimensions de la porte)

Caractéristiques  :

Large gamme d'applications : Hangars et garages, sites de compostage
et quais de déchargement, séparation des pièces internes,
abris pour machines agricoles, etc...
Résiste à des charges de vent élevées, unité d'entraînement par
motoréducteur robuste, fonctionnement entièrement automatique ou
homme mort, Vitesse d'ouverture jusqu'à 1,0 m/s.

Coloris : 
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Dimensions maximales : 
1500 x 12000mm -  L x h
Bati :
Tôle 2 mm, pliée, acier galvanisé
Axe enroulement :
Acier galvanisé
Moteur :
Triphasé, auto freinant
Guides : 
Tôle 2 mm, pliée acier galvanisé. Joint sur les bords des guides
Tablier : 
Tissu polyester enduit 2 cotés par PVC, coloris à définir parmi les teintes précitées, 
900 g/m². Isolé en option. Sangles avec facteur de sécurité 20 au minimum.
Raidisseurs en acier
Transparence :
Possibilité de hublots. Rectangulaire avec coins arrondis
Armoire électrique :
380/500v triphasé avec platine électronique.
Disponible en automatique, semi automatique et contact maintenu
Compteur de cycles en option
Coffret en acier laqué
Sécurité :
2 jeux de cellules
Barre palpeuse résistive radio
Relevage manuel :
Par manivelle
Possible par contrepoids en option
Commandes :
A définir : boucle magnétique, radars, tirettes, commande radio, cellules, lecteur
badge, clavier à code ou bouton poussoir à effleurement
Résistance au vent :
Classe 2 EN12424
Classe 3 et 4 en option
Températures :
De 0° à +70°C

Conforme à la norme EN 13241
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SARL SUD EQUIPEMENTS - 18 Avenue de la Farigoule - ZAE Les solades - 66600 RIVESALTES
Téléphone : 04.68.52.95.58 - Email : info@sudequipements.fr


