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Catégorie :

Description :

Le modèle A40 est le fleuron des portes sectionnelles. C’est
une porte en aluminium, robuste, sûre et durable qui se décline dans de

nombreuses variantes. Chaque porte sectionnelle A40 est conçue et
fabriquée selon les désirs du client. Il s’agit donc d’un produit unique, en

harmonie avec le style de votre bâtiment et l’identité de votre entreprise.

Répartition flexible :
La porte sectionnelle A40 est constituée de sections horizontales en aluminium
composées de plusieurs champs. Le remplissage de chaque champ est au choix.
L’agencement est réalisé sur mesure pour laisser libre cours à votre créativité. Les portes
sectionnelles A40 conviennent donc parfaitement aux projets architectoniques les plus
variés.

Style personnel :
Vous pouvez donner à votre porte un style personnel en combinant divers types de
remplissages pleins ou transparents. Les combinaisons sont infinies. Les sections du
modèle A40 sont fabriquées en aluminium anodisé (E6EV1).

Thermolaquage poudre :
Si les sections sont livrées en couleur, les profils font l’objet d’une finition thermolaquée
poudre de qualité supérieure. Cette finition monocouche assure une couleur, un brillant,
une dureté, une durabilité, une adhérence et une épaisseur de couche d’excellente
qualité.

Des portes durables et esthétiques qui laissent passer la lumière : 
Les portes sectionnelles en aluminium se distinguent par leur durabilité remarquable
résultant de l’application de matériaux de haute qualité. En intégrant des remplissages
transparents, la porte laisse filtrer la lumière et acquiert une qualité esthétique qui
convient particulièrement aux espaces représentatifs tels que les showrooms. En
diminuant l’utilisation de lumière artificielle, elle permet aussi de réaliser une
importante économie d’énergie.

Section basse pleine en acier :
L’utilisation de remplissages transparents confère à la porte une allure très esthétique
mais, dans la pratique, la base de la porte est exposée à la saleté et aux chocs. De
nombreuses entreprises optent donc pour des raisons pratiques pour une section basse
pleine en acier (S40) dont l’esthétique est entièrement adaptée au style général de la
porte.
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Exclusivement avec anti-pince doigts :
Toutes nos portes sectionnelles sont certifiées CE et garantissent donc une utilisation sûre. Les portes
sectionnelles A40 sont livrées standard avec anti-pince doigts. L’anti-pince doigts empêche le
coincement des doigts entre les sections à la fermeture de la porte. Un dispositif anti-pince doigts est
imposé par la loi (normalisation européenne) pour les portes sectionnelles jusqu’à une hauteur de 2,50
mètres (hauteur du point de rupture de la section supérieure). Nous choisissons consciemment
d’équiper toutes nos portes d’un anti-pince doigts.

Portillon et commande :
Sur demande, les portes sectionnelles A40 peuvent être dotées d’un portillon. Il est possible de choisir
entre un seuil standard et un seuil réduit. La porte sectionnelle est livrée avec commande manuelle,
treuil à chaîne ou système de motorisation.

Personnalisation :
Outre les options susmentionnées, nous mettons nos connaissances et nos aptitudes à votre
disposition pour satisfaire des désirs personnels plus complexes.

Remplissages des panneaux des portes sectionnelles A40 : 
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