
Pouvoir isolant élevé :
Toutes nos portes sectionnelles S40 sont composées de panneaux sandwich en
acier de 40 millimètres d’épaisseur qui coulissent invisiblement l’un dans
l’autre. Entre les panneaux revêtus à l’intérieur et à l’extérieur d’une tôle en
acier se trouve de la mousse de polyuréthane ignifuge (exempte de CFC) qui
garantit une valeur d’isolation des plus élevées selon la normalisation
européenne et, par conséquent, une réduction considérable de votre
consommation d’énergie.

Longue durée de vie :
Grâce au tôlage en acier, galvanisé et recouvert d’un enduit de protection, les
portes résistent à toute déformation et à la corrosion. Vous êtes assuré d’une
longue durée de vie.

Sur mesure :
Les portes sectionnelles S40 sont fabriquées entièrement sur mesure, puis
montées et installées sur place. Les portes S40 peuvent être livrées avec
portillon et/ou hublots. Elles sont livrées avec commande manuelle, treuil à
chaîne ou moteur.

FICHE TECHNIQUE

PORTE SECTIONNELLE
SUR MESURE - S40

poRTE

Catégorie :

Description :

Le modèle S40 est le plus utilisé pour les portes sectionnelles
à usage industriel. C’est une porte en acier à application universelle,

fabriquée sur mesure (largeur jusqu’à 12 mètres).



FICHE
TECHNIQUE. p2

FERMETURES
INDUSTRIELLES

Coloris :
RAL STANDARD - FACE EXTERIURE  S40 :

RAL STANDARD - FACE EXTERIEURE  DESIGN-LINE  :

RAL STANDARD - FACE INTERIURE  TOUS MODELES

S40 - Standard avec anti pince-doigts

La face extérieure de notre modèle standard a un aspect granuleux dit “stucco” et un
rainurage horizontal qui donne une très belle allure à la porte. La face extérieure des
sections peut être peinte dans les divers coloris standard (voir tableau).
Moyennant supplément, les portes sectionnelles sont aussi livrées dans le coloris RAL que
vous désirez. La face intérieure de la porte est “stucco” avec rainurage horizontal et peinte
de façon standard en RAL 9002. Ceci s’applique aussi aux modèles Design Line. Tous nos
modèles Pro-Line S40 et Design-Line sont certifiés CE et garantissent donc une utilisation
sûre.
De par le formage spécifique des sections, la porte S40 - Standard est encore plus sûr. L’anti-
pince doigts empêche le coincement des doigts entre les sections à la fermeture et à
l’ouverture de la porte. Un dispositif anti-pince doigts est imposé par la loi (normalisation
européenne) pour les portes sectionnelles jusqu’à une hauteur de 2,50 mètres (hauteur du
point de rupture de la section supérieure). Il n’est pas obligatoire pour les portes plus
hautes. Nous avons cependant décidé de livrer cette porte, quelle que soit sa hauteur, avec
un anti-pince doigts. Votre sécurité et celle de vos employés passent avant tout.
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Integration de hublots : lumière et standing

DESIGN LINE :

MICRO :

ANTRA :

Vous désirez une porte sectionnelle qui laisse entrer la lumière ou avoir une vue sur l’extérieur ?
Nous pouvons intégrer dans ce cas un ou plusieurs hublots dans la porte.
Pour les portes S40, vous avez le choix entre des hublots ovales ou rectangulaires en vitrage
synthétique isolant. Si vous désirez encore plus de lumière, il est possible de placer un vitrage sur
toute la largeur de la porte. Dans ce cas, nous combinons les sections S40 en acier avec une section
vitrée en aluminium A40.
Vous augmentez ainsi facilement l’apport de lumière sur le lieu de travail tout en créant un effet
industriel.

Si vous recherchez une porte sectionnelle en acier avec un look spécial,
vous pouvez opter pour notre série Design-Line. Le tôlage en acier des
panneaux de cette série peut être réalisé dans les quatre designs
suivants: Micro, Antra, Granite, Quartz et Nero.

Le microprofilage et le jeu de lignes prononcé de la Design-Line Micro
donnent à votre porte un aspect marquant. L’Micro est livrable de
façon standard en quatre coloris : RAL 7016, 9006, 9007 et 9016.

La Design-Line Antra a un joli coloris anthracite et est dotée d’une
texture spéciale donnant à la porte un look contemporain qui s’intègre
parfaitement dans l’architecture et les tendances nouvelles.

GRANITE :

QUARTZ :

NERO :

Le nom le dit déjà : cette gamme rayonne de robustesse ! Une structure
de surface de qualité supérieure combinée avec une teinte gris foncé
rend ce produit hautement recommandable ! De bon goût, le panneau
Granite apporte une touche de classe supplémentaire à votre bâtiment.
Comme tous les panneaux de la gamme Design-Line, le Granite satisfait
par ailleurs aux exigences de qualité les plus strictes.

Si vous souhaitez que votre porte sectionnelle ait un aspect calme et
naturel, vous pouvez aussi opter pour le modèle Quartz de notre
gamme Design-Line. La texture grise particulière de ce design est pleine
de fraîcheur et étonnamment naturelle.

Si vous souhaitez que votre porte sectionnelle ait un aspect calme et
naturel, vous pouvez aussi opter pour le modèle Quartz de notre
gamme Design-Line. Latexture grise particulière de ce design est pleine
de fraîcheur et étonnamment
naturelle.
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